cod. +050003062 - rel. 2.3 - 01/04/2008

ir33 DIN: Regolatore elettronico per unita frigorifere stand-alone / Electronic controller for stand-alone refrigeration units

DN33(S,Y,F,C,H)(0,7)(0,L,H,E,A)(N,R,C,B,A,M,L,T,H,IE,F,G,K,0,W)0(1,2,3,4)0

i Simbolo| Cod. | Parametro Modelli| U.M. |Tipo | Min | Max|Def. Tabella allarmi e segnalazioni: display, buzzer e relé
e — @ Vi ringraziamo per la scelta fatta, sicuri che sarete soddisfatti del vostro acquisto. A0 Dlifferelnzialg allarmi e ventole MSYF [°C/°PF| C [ 01| 20 | 2.0 Di seguito la tabel!a c_he riporta gli aIIarmi e Ig §egnglazioni del controllo, con relativa descrizione, stato
S lazioni sul displ At |Tipo di soglia AL e AH MSYF|flag [C [ 0 | 1]0 del buzzer, del relé di allarme e la modalita di ripristino.
% QUESTE ISTRUZIONI é egnailazioni sul aispiay . o 0: AL e AH soglie relative al set point
l | I l ' l I I l READ AND SAVE Lo stato di lampeggio indica una richiesta di attuazione non eseguibile fino allo scadere delle 1: AL e AH soglie assolute Codice Icona sul display |Relé allarme | Buzzer | Ripristino | Descrizione
| THESE INSTRUCTIONS temporizzazioni che la ritardano. AL S.oglia i allarme di bassa temperalura WSYE .cFE T F 50 (20000 ‘TE Q. lampeggiante attivo attivo | automatico | sonda virtuale di regolazione
— - SATo - - guasta
Icona | Funzione Normale funzionamento Startup 2'; ffghj di aIIarrlneldl altg temperelitturta mgﬁ C/. F E ?)0 ggg 102% ‘EO’ QN lampeggiante spento spento | automatico | sonda ambiente S1 guasta
ON OFF Lampeggiante A clta;. 0 segna a;lone asds'altela ? eDrlqp' SYF m_ln c 0 1410 ‘BT Q\ lampeggiante spento spento | automatico | sonda sbrinamento S2 guasta
S [COMPRESS. [ compressore acceso | compress. spento | compress. richiesto onfigurazione ingresso digitale 1 (DI1)
M - C| 0| 143 = - -
%R [ VENTILATORE | ventilatore acceso | ventilatore spento | ventilatore richiesto 0| s non attivo E2-3-4 [\ lampeggiante spento spento | automatico | sonda S3-4-5 guasta
"% | SBRINAMENTO | sbrinamento in atto | sbrinam. non richiesto | sbrinamento richiesto & :Igl?rie esterno immediato — nessuna spento spento | automatico | sonda non abilitata
AUX | AUX uscita ausiliaria uscita ausiliaria attiva funzione anti-sweat : . ) LO A\ lampeggiante attivo attivo | automatico | allarme bassa temperatura
AUX attiva AUX non attiva heater 2: Allarme esterno con ritardo attuazione ‘HI’ A\ lampeggiante attivo attivo | automatico | allarme alta temperatura
A | ALLARME allarme esterno nessun allarme allarmi in funz. norm. 3: o .mOde”ﬁ. Mb§|§le;|one sg) r'lde AFr A Iampegg!ame att!vo att!vo manua!e allarme gnnfrege
rtardato (prima presente (es. alta/bassa temp.) 3: Altri modelli abilitazione sbrinamento 1A A\ lampeggiante attivo attivo | automatico | allarme immediato da contatto
dell dere del il dai ' 4: Inizio sbrinamento esterno
t:m(;?:;;re ¢ zi;it:;nzst:rg:)gresso 5: Switch porta con off di compress. ‘dA’ A\ lampeggiante attivo attivo | automatico | allarme ritardato da contatto
) ’ ) e ventilatori esterno
i : i immediato o nFardato 6: On/off remoto ‘dEF’ % acceso spento spento | automatico | defrost in esecuzione
® OROLOGIO se & stato impostato | non & presente allarme orologio ON se . Qi Edi2 nessuna spento spento | automatico/ | defrost su evaporatore 1-2
) ) ) 7: Switch tenda
almenoluno sbrinam. | alcuno .sbnnamento gleac:(-ﬂme 8: Pressostato di bassa pressione _ . . . manuale | terminato per timeout _
temporizzato temporizzato _ : : : lock presen. 9: Switch porta con off dei soli ventilatori Pd 9\ lampeggiante attivo attvo | automatico/ | allarme tempo massimo di
3@+ |LUCE uscita ausiliaria uscita ausiliaria attiva funzione anti-sweat 10: Direct/riverse manuale | pump-down
CARATTENSTK?HE TECNICHE LUCE attiva LUCE non attiva heater 11: Sensore di luce ‘LP O\ lampeggiante attivo attivo | autom./man. | allarme di bassa pressione
_ i Mod. |Tensione Potenza O\ | ASSISTENZA nessun malfunzionam.| malfunzionam. (es. errore 1 2: Attivazione uscita aux ‘AtS’ 2\ lampeggiante attivo attivo | autom./man. | autostart in pump-down
Alimentazione  |E 230 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz 3 VA, 25 mA~ max. EEPROM o sonde quaste! e . ' ‘cht’ nessuna spento spento | automatico/ | preallarme alta temperatura
A [ 115V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz |3 VA, 50 mA~ max S 13: Switch porta con spegnimento di
L Lo d - HACCP| HACCP funzione non funzione abilitata | allarme HACCP compressore e ventole. luce non destita manuale | condensatore allarme
H 115...230 V-~ (+10%, -15%), 50/60 Hz | 6 VA, 50 mA~ max. i i P . 9 ‘CHT’ O\ lampeggiante attivo attivo manuale | alta temperat. condensatore
L 12..24 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz |3 VA, 300 mA~ max. £ i e .e/o = " memorizzalo 14: Switch porta con spegnimento di solo le ‘dor’ A\ lampeggiante attivo attivo | automatico | allarme porta aperta per
24dc, 12..30 Vo Utilizzare esclusivamente @ | CICLO CONT. _|funzione attivata funzione non attivata | funzione richiesta T ventole, luce non gestita troppo tempo
0 12V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz trasformatore TRA12VDEQO fusibile ab. A5 | Configurazione ingresso digitale 2 (DI2) MSYF | - C 0 |14]0 Eto ( lampeggiante spento spento | autom.Jman. | real fime clock guasto
12 Vde, 12...18 Vde nel secondario 315 mA ritardato __ . . Come A4 EE Q. lampeggiante spento spento | automatico | Errore Eeprom parametri
E sempre possibile alimentarlo col trasformatore 3 VA tranne nel caso in cui la versione a 5 Pulsanti sulla tastiera A6 | Blocco compressore da allarme esterno SYF [min [ C | 0 |100] O macchina
relé alimenti il display ripetitore. _ Tasto |Pressione del singolo tasto | Pressione combinata ad altri tasti A7 _|Ritardo rilevazione allarme esterno SYF [min | C | 0 [250] 0 ‘EF 9\ lampeggiante spento spento | automatico | Errore Eeprom parametri di
Isolamento E, A, Hiisolamento rispetto alla bassissima f'"fOTZ?‘O _ ___ * se premuto per piidi 5, |* se premuto per pili di 5 s insieme | Start-up: Assegnazione A8 | Abilitazione allarmi Ed1 ed Ed2 SYF |flag | C 0 110 funzionamento
garz’anﬁto _ tensione 6 mm in aria, 8 superficiali Pri g qa accesso al menu di . a! Fasto SET, da accesso al menu | se prgmgto autom. indirizzo 0: Segnalazioni Ed1 e Ed? abilitate HA FACCP lampeggiante spento spento manuale | allarme HACCP di fipo HA'
dalralimentazione - - 18750V isolamento —= | impostazione dei parametri | di impostazione dei parametri | perpiuidi5s | se premuto per 1: Segnalazioni Ed1 e Ed2 disabilitate ‘HF HACCP lampeggiante | spento spento | manuale | allarme HACCP di tipo ‘HF’
isolamento rispetto alle uscite releé | principale mute d “P (F d “C” (Conf | |allo start di1 t
P o o ditipo *F" (Frequenti) itipo °C” (Configurazione) o al | allo start-up, | pil di 1 s entra A9 | Configurazione ingresso digitale 3 (DI3) MSYF | - C| 0| 140 ‘rCt Segnalazione Strumento abilitato alla
3 mm in aria, 4 superficiali * in caso d’ allarme: tacita download dei parametri attiva nella procedura Come Ad programm. da telecomando
1250 V isolamento lallarme acustico (buzzer) | se premuto per pili di 5 s insieme al | impostazione| assegnazione = - - AT - — -
- - — - dura d
0,L [isolamento rispetto alla bassissima |da garantire esternamente e disattiva il relé d' allarme tasto UPJAUX resetta gli eventuali | parametri | automatica Ado | Modalita gestione luce con switch porta MSSYF cfg;? g OO 250 78 0 Aad Segnalazione Zl:?:;a:;aa ir:;;;eg %ailoornsz
tensione con trasformatore di sicurezza allarmi a ripristino manuale di default | indirizzo seriale Ac__| Allarme alta temperatura condensatore VE |CPF 0. - o7 — Stamna 4ol ot coro
isolamento rispetto alle uscite relé | rinforzato se premuto per pili di 1s, |+ se premuto per pili di 5 s con il tasto DOWN/DEF, attiva/disattiva AE | Differenziale allarme alta temp. cond. SYF |°CFF] C | 01 ] 20 | 10 T 3 g azi At - a ”p d
6 mm in aria, 8 superficiali iva/disattiva Pusci il funzi icli i Acd | Ritardo allarme alta temperatura SYF |min| C | 0 |250] 0 d egnalazione ttivazione delia procedura
attiva/disattiva I'uscita il funzionamento a ciclo continuo di bassa umidita relativa
3750 V isolamento A | usiiaria + se premuto per pili di 5 s con il tasto SET, attiva la procedura di condensatore T Sooraiaz Affivazions della brocedura di
Ingressi S1___|NTC o PTC a seconda del modello aux stampa del report (funzione disponibile ma gestione da implementare) AF | Tempo spegnimento con sensore di luce SYF | s [ C| 0 [250]0 g egnaiazione ) va l')d'?' el afp ocedura
S2 NTC o PTC a seconda del modello * se premuto per pili di 5 s con il tasto PRG/MUTE, resetta gli ALF | Soglia di allarme antifreeze MSYF [°C/°F| C | -50 | 200|-5.0 — - ;. ah.um' fate aA|v|a -
DI1 | contatto pulito, resistenza contatto <10 €, corrente di chiusura 6 mA eventuali allarmi a ripristino manuale AdF | Ritardo allarme antifreeze MSYE | min | C 0| 15| 1 ccb Segnalazione ichiesta inizio ciclo continuo
83 |[NTC o PTC a seconda del modello se premuto per pit di5s, | se premuto per pit di 5 s con il tasto UP/AUX, attiva/disattiva il — - . -
DI2 [ contatto pulito, resistenza contatto <10 ©, corrente di chiusura 6 mA def | ativa/disattiva uno funzionamento a ciclo continuo ‘CCE! Segnalazione Richiesta fine ciclo continuo
84 |NTC o PTC a seconda del modello —— | sbrinamento manuale +se premuto per pili di 1 s con il tasto SET, visualizza sul display, Simbolo |Cod. | Parametro Modelli| U.M. [Tipo | Min | Max |Def. ‘dey Segnalazione Richiesta inizio defrost
DI3  |contatto pulito, resistenza contatto <10 Q, corrente di chiusura 6 mA v un sottomenu con i parametri allarme HACCP (HA, HAn, HF, HFn) FO | Gestione ventilatori F flag | C 0 2 |0 dFE Segnalazllone R|ch|estg fine defrqst
S5 |NTC o PTC a seconda del modello se premuto perpitidi 1s, [+ se premuto per piti di 5 s con il tasto PRG/MUTE, da accesso 0: Ventilatori sempre accesi _ On . Segnalazione Passaggio a stato di ON
Distanza massima sonde ed ingressi digitali minore di 10 m Set | Visualizza eloimposta al menu di impostazione dei parametri di tipo “C” (Configurazione) 1: Ventilatori accesi in base alla differenza tral OFF Segnalazione Passaggio a stato di OFF
Nota: nellinstallazione tenere separati i collegamenti di alimentazione e dei carichi dai cavi il set point o al download dei parametri la sonda virtuale di regolazione e la TES’ Segnalazione Reset allarmi g ripristino man.
delle sonde, ingressi digitali, display ripetitore e supervisore. * se premuto per pili di 1's con il tasto DOWN/DEF, visualizza sul femperatura evaporatore Reset allarm| HA(?CP
Tipo sonda NTC std. CAREL 10 kQ a 25 °C, range da -50T90 °C display, un sottomenu con i param. allarme HACCP (HA, HAn, HF, HFn) 2 Ventilatori siin base alla temperatura Reset monitoraggio temp.
errore di misura: | 1°C nel range da 50150 °C « se premuto per piti di 5 s con il tasto UP/AUX, atiiva la procedura .d elr liatorl atcce P ‘t.n6 | A lampeggiante attivo attivo | automatico | Indica allarme sullunita 1...6
| 3°C nel range da -50T90 °C di stampa del report (funzione disponibile ma gestione da implementare) clevaporaiore : — presente nella rete
NTC alta 50 kQ a 25 °C, range da -40T150 °C Tab. 2 F1 Temperatura accensione ventilatore F_|°GFF| F | -50 | 200]5.0 ‘dnl’ Segnalazione Segnala download in corso
temperatura errore di misura: | 1,6 °C nel range da -20T115 °C F2 | Ventilatore off con compressore off Fo|fag |C | 0] 1]1 d1’..'d6" | A\ lampeggiante spento spento Segnala download con errori
| 4 °C nel range esterno a -20T115 °C 0: Ventilatori funzionano sempre sullunita 1...6
PTC std. CAREL 985 Q a 25 °C, range da -50T150 °C 1: Ventilatori fermi se compressore fermo Tab. 4
(modello specico) | errore dimisura | 2 °C nel range da -50T50 °C Riepilogo parametti di funzionamento (U.M.= Unita di misura; Def.= Valore di fabbrica) F3 | Ventilatore in sbrinamento F [flag[C | o[ 1]1
| 4 °C nel range da -50T150 °C 0: Ventilatori funzionano durante lo sbrinamentol Il buzzer viene attivato se abilitato dal parametro ‘H4'.
Uscite rele a seconda del modello Simbolo|Cod. | Parametro Modelli | UM. |Tipo | Min | Max| Def. 1: Ventilatori non funzi d | | relé di allarme viene attivato se alle uscite ausiliarie AUX1 (H1) o AUX2 (H5) ¢ stata assegnata alla
" : Ventilatori non funzionano durante lo
EN60730-1 UL 873 Pw_ | Password MSYF C | 0 [200]22 ) funzione relé di allarme (normalmente eccitato o diseccitato).
250V~ cicli di 250V~ cicli di /2_| Stabilita misura MSYF| - | C |1 [ 15]4 sbrinamento - - Nota: il buzzer pub essere disabilitato dal sistema di supervisione CAREL.
manovra manovra /3 | Rallentamento visualizzazione sonda MSYF| - [ c o[ 15]0 Fd__|Spegnimento ventole dopo gocciolamento F i F 10 1511
8AC) S@AsuNO. _ |100000] B A resistvi2 FLA 12 LRA | 30000 /4| Sonda virtuale MSYF | - | C | 0 | 100] 0 F4 | Temperatura spegnimento ventilatore MSYF |°C/°F | C | -50 | 200 | 40 Schemi elettrici/Electrical wiring:
6 (4) ASuN.C. €300 /5| Selezione °C o°F MSYF [flag [ C | 0 | 1] 0 condensatore ____ :
2(2)AsuN.O.eN.C. 0:°C F5 |Differenziale accensione ventilatore MSYF [°C/I°F | C | 0.1 | 20 |5.0
16 A(*) [10 (4) A fino a 60 °C su N.OJ 100000 12 A resistivi 5FLA 30000 1:°F condensatore
12 (2) AsuN.O.e N.C. 30 LRA C300 : .
7o 10 (10) A 700000] 72 A resistivi 12 FLA 72 LRA| 30000 /6 g,“”.m dfc'ma.'e decimo di arad MSYF | flag | C 1 0 | 110
(*) Relé non adatti a carichi fluorescenti (neon,...) che utilizzino starter (ballast) con 1: z:;ﬂzl:zzzg:z gg:z:g'gﬁn; ging do Simbolo Cod. Parametro Modelli U.M. Tipo Min Max Def.
condensatore di ritasamento. Lampade fluorescenti con dispositivi di controllo elettro . - - HO |Indirizzo seriale MSYF | - C 0 2071 * * P
nici o senza condensatore di rifasamento possono essere utilizzate, compatibilmente f \1/l|sual|dzzag|;)ne| su terminale interno MSYF | - c 1 T H1  [Funzionalita uscita AUX MSYF |flag | C 0 |13 |1 DN33 (S,Y, F) 05 L (N'R C B) 0 Senza/ wi th OUt R 3
con i limiti di funzionamento specificati per ogni tipo di relé. . son da ‘1’" uale 0: Uscita di allarme normalmente eccitato DN33 (S T)*o’ L ( A-M-L-T)*O
isolamento rispetto la bassissima tensione Tinforzato - sonda 1: Uscita di allarme normalmente diseccitato
6 mm in aria, 8 superficial 3 sonda 2 2: Uscita ausiliario EN60730-1 [RT yomn  [R2 10o@a | | [R5 54
i _____ : 3750 V isolamento 4:sonda 3 3: Uscita luce uLg7s 20V~ ['2n 5FLA GoLRA | BA2FLA T2LRA | | ["8A 2FLA 12LRA
isolamento tra le uscite relé indipendenti principale 5: sonda 4 4: Uscita sbrinamento evaporatore ausiliario .
?angn \;nise:)r;:r,ni :tl:)perfICIah 6 sonda 5 5: Uscita valvola di pump down R1 &‘ R2 (AuX) R3 . L
7: set point i 6: Uscita ventola condensatore H“—AN
Connessioni Tip_o ont P, Sezioni Corrente massima hE ?)/}stuahz_zalzmne s? terminale estterno MSYF | - C 0 60 7: Uscita compressore ritardato |2 4|23|22|21 |20 | 1 9|1 8|17|1 6|1 5 | 1 4|13| foee
a vite fissi percavida05a | 12A - terminale remoto non presente 8: Uscita ausiliaria con disattivazione nello T ] T T KEY HH
estraibile per blocchetti a vite 2,5 mm?2 % 1: sonda virtuale stato di OFF
faston con cdor:ttatlto a crlrr:jparz S0EoEm? TG0 TTANG g: songa; 9: Uscita luce con disattivazione nello stato [IKEY [0 serial interface >
sezione conduttori per sonde e 20,5225 mm a20a : sonda I
ingressi digitali 4:sonda 3 di OFF . ' . L1 |2 |3I4 | 5 IG | 7 I 8 l 9 [10[11[12J
- - - - vi : 10: Nessuna funzione associata all'uscita
sezione _condutton per alimentazione | da 1,5a2,5 mm da15a13 AWG 5:sonda 4 11: Uscita riverse in regolazione con zona neutra
© carich 6: sonda 5 12: Uscita gradino secondo compressore ks % 121, 2 8
Il corretto dimensionamento dei cavi di alimentazione e di collegamento tra lo P | Selezione tipo di sonda MSYF | - C 0 20 e gradi p | L 4 o1 U duct /
strumento e i carichi & a cura dellinstallatore. 0: NTC standard con range -50T90 °C 13: UfC'T.a gradino secondo compressore con N L PROBES DI DI p| Use copper conductors only
Nel caso di utilizzo del controllo alla massima temperatura di funzionamento e a pieno . ) o rotazione
arico, utilizzare cavi con temp. max. di funzionamento di almeno 105 °C. 1:NTC enhanced con range -40T150 °C H2  |Disabilitazione tastiera/ir MSYF |flag | C 0 6 |1 poweg 12/24 V~ 300mA~ max
C , p . 0
- - - — 2: PTC standard con range -50T150 °C o SUPPLY 12V~ 300mA~ max
Contenitore plastico dimensioni [ 110 x 70 x 60 mm A2 [ Con - a2 (S YE c 0 712 2
Montaggio dima di foratura per frontale dimensioni 45 x 70 mm onfigurazione sonda 2 (S2) ) w g
a guida DIN mediante sistema di fissaggio integrato MS ° ¢ 0 410 fdg:\ £le8 Fig. 3
Display cifre 3 digit LED 0: Sonda assente o AUX & 2 £lg|3 '
visualizzazione da —99 a 999 1: Sonda progotto (solo visualizzazione) < w W 33|
stati di funzionamento indicati con icone grafiche sul display 2: Sonda sbrinamento = el lal2l..9 |s|s|s
Tastiera 4 tasti in gomma siliconica 3: Sonda condensazione £llwS (|8 % 3|2 CEE IS
Ricevitore infrarossi disponibile in funzione del modello 4: Sonda antifreeze SI2BZ IS5 8HL|L|e
Orologio con batteria tampone | disponibile in funzione del modello /A3 | Configurazione sonda 3 (S3, DI1) MSYF | - C i} 410 0 o 1o
Buzzer disponibile in tutti i modelli Come /A2 * R_-C- * H
Imballo IRxxxxxxxxi: blank imballo singolo, 1 0 5 imballo multiplo, k kit con sonde JA4 | Configurazione sonda 4 (54, Di2) MSYET - T ¢ o 410 ; R DN33(C) (0, L) (N R-C B) 0 senza/without R4
Orologio errore a 25 °C +10 ppm (£5,3 min/anno) Come /A2 ' DN33 H * 0 L N R C B *0
i . G |- 27 mi 3 o =-R-C-
;::Z?J;H:ﬂ?: di temperatura -10T60 °C <525p$?n$ (2+72r;”r]r<?nr}2z310) /A5 | Configurazione sonda 5 (S5, DI3) MSYF | - C 0 410 4 . o o o ( ) ( ’ ) ( )
Tempo i scarica 6 mesi ico (8 mesi max Gome /A2 5 | DO evoorsot (BT v0wa [ RZowa  [R3oa [Roma [Rooua
P pico ) s oo
tempo di ricarica 5 ore fipico (< di 8 ore max) fe1_| Calibrazione sonda 1 MSYF |°CIF] C | -20 | 20 | 00 6 oo o e UL 873 V- 12A SFLA 30LRA [ 12A5FLA 0LRA [8A 2FLA 12LRA | BA2FLAT2LRA | 8A2FLA 12LRA
Temperatura di funzionamento | alimentazione 0,LH -10T55 °C fc2_| Calibrazione sonda 2 MSYF OC/DF C |-20] 20100 Funzionalita tastiera ; LAN
almentazions EA 10T50°C Je3_| Galibrazione sonda 3 MSYF "CFF| C | -20 | 20|00 " = Disabiitat Sr1 :sb R2 * R4 0Rs |
Umidita di funzionamento <90% U.R. non condensante /c4 | Calibrazione sonda 4 MSYF |°C/F] C |20 | 20100 H3  [Codice abilitazione telecomando MSYF| - | C | 0 [255]0 | === | =T B“—AN
Temperatus o imnagezananeno AT ____ H4 |Disabiltazione buzzer MSYF [flag [C | 0 | 1 |0 [24]23[22[21 2019[18[17[16[15[14]1 3T| foed
gmlia 3 magacAnamento <90% U.R. non condensante Simbolo| Cod. | Parametro Modelli| U.M. | Tipo | Min | Max| Def. 0: Buzzer abilitato ] — — KEY 111}
protezione frontale sul frontale P40, sull'intero controllo [P20 - CFF 1: Buzzer disabilitato
Inguinamento ambientale 2 situazione normale St | Set point temperatura MSYF OC/D Flrj|r|00 5 TFunzionalia uscita AUX 2 VevE Tiaa T To T3 13 5 []KEY [1i::]—— serial interface — | | ||
PTI dei materiali di isolamento circuiti stampati 250 V, plastica e materiali isolanti 175 rd | Delta Regolatore SYF [*CPF| F ] 01] 20|20 c H1 9
Periodo delle sollecitaz. elettriche delle parti isolanti lungo m__| Zona neutra SYF |°CI°F| C [ 00| 60|40 ome it _ |I_1 |2[3]4]5]6]7]8 | 9 |10 111 |12J
Categoria di resistenza al fuoco categoria D e categoria B (UL 94-V0) | Delta regolatore reverse con zona neutra SYF [°crF] € [o0d] 2020 H6 |Bloccotasti __ IMSYF] - |C | 0 |256/0 =111
Classe di protezione contro le sovratensione categoria Il 11 | Set minimo ammesso MSYF [°CPF[ C [-50 ] r2 | -50 H8  |Selezione uscita attivazione con fascia oraria| MSYF | flag | C | 0 | 1 |0 R5 % Mol 1) 2 3
Tipo di azione e disconnessione contatti rel 1B (microdisconnessione) 2 | Set massimo ammesso MSYF [°CPF[ C [ r1 | 200] 60 0: Fascia oraria legata all'uscita configurata luce | L o4
Costruzione del dispositivo di comando dispositivo di comando incorporato, elettronico 3 Modalita di funzionamento SYF |[flag | C 0 210 1: Fascia oraria legata all'uscita configurata aux N L PROBES DI DI DI Use copper conductors only
Classific. secondo la protez. contro le scosse eletiriche classe Il per mezzo di appropriata incorporazione 0: Termostato Direct (freddo) con controllo H9  |Abilitazione variazione del set point con fascia | MSYF | flag | C | 0 | 1 |0
Dispositivo destinato ad essere tenuto in mano o incorporato | no @ sbrinamento oraria. power 12/24V~ 300mA~ max
in apparecchiatura destinata ad essere tenuta in mano 1: Termostato Direct (freddo) 0: Variazione set point con fascia oraria SuPPLY 12V~ 300mA-~ max Fig. 4
Classe fe strulttu‘;aliiel software clalsse A | - 2: Termostato riverse (caldo) disabilitata
Pulizia frontale dello strumento utilizzare esclusivamente detergenti neutri e acqua — - - 7o " 1: Variazione set point con fascia oraria abilitata
Interfaccia seriale per rete CAREL interna. Disponibile in tutti i modelli su richiesta rg Xgr;? Z".’"e automtatlca §ettp0|nt nottturno mgﬁ f(l:/ F g %0 210 360 Hdh |Offset anti-sweaf heater MSYF I°CPE | C | -50 | 200 [0.0
Interfaccia per display ripetitore interna. Disponibile in tutti i modelli su richiesta r i “, aZ",”_‘e monitoraggio temperatura ag
Massima distanza tra interfaccia e display 10m ? RE?P':MO
Chiave di programmazione disponibile in tutti i modelli : Abilitato . . . .
rt_ | Intervallo monitoraggio temperatura MSYF [ore [ F | 0 [999] - Simbolo|Cod. |Parametro Modelli | U.M. [Tipo | Min | Max |Def.
rH | Massima temperatura letta MSYF [°crPF[ F | - [ - [ - Hﬁn gurgffo d(; eﬁler;t-i HA interve:iti mg:ﬁ - g 0 | 15]0
rL [ Minima temperatura letta MSYF[cFF[ F [ - -1~ H ata/ora dell” ultimo evento - S * =|-E-F)* [
La gamma IR33 DIN equipaggiata con sonda modello NTC standard CAREL, risulta conforme alla y___|Anno anni 0 9]0 DN33 (S’Y’ F) 0’ L (H I E F) 0 Senzal W'thOUt R 3
iva ai ] i i i icazioni ] * *
norma. EN 13485 relativa ai termometti per la misurazione della temperatura dellaria per applicazioni ] i . . M___ [Mese mesi 1 [12]0 DN33 (S T) 0, L (G-K-O-W) 0
su unita di conservazione e di distribuzione di alimenti refrigerati, congelati, surgelati e dei gelati. Simbolo |Cod. | Parametro Modelli | U.M. |Tipo | Min | Max | Def. d_ |Giorno giorni 1 710 Y R2 RS
Designazione dello strumento: EN13485, aria, S, A, 1,- 50T90 °C. La sonda NTC standard CAREL & c0 | Ritardo start compressore,ventole e aux SYF |min | C 0 1510 h  |Ora ore 0 |23]0 EN60730- 12 ov- | 10 (10) A | 10(4) A | ‘ | 8(4)A
identificabile per il codice stampato laser nei modelli "WP", o per la sigla "103AT-11" nei modelli "HP", zona neutra all'accensione n__ |Minuto min 0 5 |0 UL 873 5 [ 12A 12FLA72LRA | 12A 5FLA 30LRA | [ [ 8A 2FLA 12LRA
entrambi visibili nella parte sensore. c1 | Tempo minimo tra accensioni successive SYF [min | C 0 [15]0 t  |Durata ore 0 |9 |0 *
Normative di sicurezza: conforme alle normative europee in materia. 2 | Tempo minimo di Off del compressore SYF |min | C | O | 15]0 HACCP [HAT |Datafora del penufimo evento HA MSYF| - |C | - | - |- @ k1 '\‘XP k2 (aux] R o L B“_ AN
Precauzioni d’installazione: ¢3 | Tempo minimo di On del compressore SYF [min | C 0 [15]0 HA2 |Data/ora del terzultimo evento HA MSYF | - C B 1
+ i cavi di collegamento devono garantire 'isolamento fino a 85 °C, con correnti inferiori a 8 A. c4 | Duty setting SYF |min | C | 0 [ 100 O HFn [Numero di eventi HF intervenuti MSYF| - |[c o |15]0 |24 | 23 | 22|21 |20 | 1 9|1 8 | 17 | 1 6|1 5 ‘ 14 | 1 3| e
Al di sopra di 8 A & necessario utilizzare cavi a 105 °C. cc__ | Durata ciclo continuo SYF |ore [ C | 0 | 15] 0 HF _|Data/ora dell' ultimo evento HF MSYF| - |C | - L — ! e KEY “H
* bloccare i cavi di connessione delle uscite per evitare contatti con componenti in bassissima tensione. c6 | Esclusione allarme dopo ciclo continuo SYF |ore | C 0 | 250| 2 y Anno anni 0 |99 o
- - — KEY ——serial interface —p
¢7 | Tempo massimo di pump down SYF S C 0 | 900f 0 M_ [Mese mesi 1 1210 =] - I
Corrente consigliata in funzione della sezione dei conduttori o8 ma(;g(t)ats;ai: fca(:)ngﬁ'cgofg aep::(:; :’/iaslzlb(?:: PD;| SYF | s | C |0 |605 g— glorno glorni :) 273 g u1 lz 3] 4L516L718 |9 |10 111 |12_l
AWG [Sez. (mm*<) |Corrente A AWG |Sez. (mmz) Corrente A AWG |Sez. (mm2) Corrente A p - - = lra orle |
24 0.1 08 20 052 21 15 5 c9 [ Abil. funz. di autostart con funz.in PD SYF |flag | C 0 110 n__ |Minuto min 0 |591]0 Rs% Mol 1) 2 3
23 0126 1 19 0165 2Y6 15 1 65 6.8 c10 | Selez. pump down a tempo o pressione SYF |flag | C 0 110 t  |Durata ore 0 |99]0 | [
: : - ; : : i n Use copper conductors only
2 0,33 13 18 0,82 33 14 21 9 0: Pump down a pressione HF1 |Data/ora del penultimo evento HF MSYF | - C - - |- N L PROBES DI DI DI
21 0,41 1,6 17 1 4 25 12 1: Pump down a tempo HF2 |Data/ora del terzultimo evento HF MSYF | - C 0 - - 12/24 V~ 300mA~ max
05 2 16 1,31 53 13 2,63 128 c11 | Ritardo secondo compressore SYF | s [ C | 0 |25/ 4 Htd [Ritardo allarme HACCP MSYF | min [ C | 0 |250] 0 sowet 12V~ 300mA~ max
12 3,31 16,1
¢ ioni opzionali/Opti Simbolo| Cod. | Parametro Modelli| U.M. | Tipo | Min | Max| Def. Simbolo| Cod. | Parametro Modelli | U.M. | Tipo | Min | Max |Def. Fig. 5
IROPZSER30: ] d0 | Tipo di defrost SYF |flag | C 0 410 td1  |Fascia oraria defrost 1 SYF - C - - |-
:2:2::3:2 zg‘fga seriale RS485 e opzioni 0: Sbrinamento a resistenza in temperatura d_ |Giomo giorni 0 |11]0
|~ ~ Serial board isteﬁace and display interface 1 Sbr?”amemo agas caldo in temperatura h__ [Ora ore 0 [23]0
option. 2: Sbrinamento a resistenza a tempo n__ |Minuto min 0 5 | 0
==y, 3: Sbrinamento a gas caldo a tempo td2 |Fascia oraria defrost 2 SYF - C - - -
«LAN S, 4: Sbrinamento termostato a resistenza a tempo td3  [Fascia oraria defrost 3 SYF - C - - -
IROPZ48560: _l dl_[Intervallo tra i defrost SYF [ore | F | 0 [250| 8 td4 |Fascia oraria defrost 4 SYF | - C - - |-
e ke m T di1 | Temperatura di fine defrost evap. SYF |°CFF| F | -50 | 200] 4.0 td5 |Fascia oraria defrost 5 SYF| - [ c | - - |- . .
seriale RS485 Torminale remoto dt2 [ Temperatura di fine defrost evap. aux SYF_[°CFF| F [-50 [ 200] 4.0 td6 | Fascia oraria defrost 6 SYF| - |cCc |- | -]- DN33(C,M)*(0’ L) (H-l-E-F) 0 senza/ without R3
i;:s!igesr:’eialbom dP1 | Durata massima defrost evaporatore SYF |min | F 1 250 30 td7 _|Fascia oraria defrost 7 SYF - C - - -
: ks P2 | Durata massima defrost . SYF |min | F 1 ]250] 30 i i - - -
interface RS485  Nota: Nelle versioni che montano il trasformatore interno non 9 ::I?]gvPeZdIi(EY . :3 RiL:aardaO inaszsr:m:n(:E dZSfrfs\/tap ax SYF |mn | C 0 12500 0 :d8 'Iiasc!a Orar!a defrost .8 Tucel gzg g EN60730-1 | R’ 0(10)A | R2 10(4)A |R3 8(4A | R4 8(4)A | RS 8(4A
— sara possibile collegare la scheda seriale relativa R S on | Fascia oraria accensione fuce/aux, ) ) T uLers 250V~ 12FLA 72LRA| 12A5FLA30LRA |8A 2FLA 12LRA | 8A2FLA12LRA | 8A 2FLA 12LRA
"-: allopzione display ripetitore Programming key d4 | Abilitazione defrost allo start up SYF |flag | C | 0 | 1[0 variazione set point .
2 e Note: In the versions featuring the built-in trasformer, it won't 0: Non c'¢ sbrinam. all'accensione dello strumento d__ [Giorno giorni 0 110 R1 ﬁb Rz R4 R3
IROPZKEY**: m (AUX1)
ke be possible to connect the serial board related to the 1: Viene eseguito uno sbrinamento all'accensione h__ [Ora ore 0 1 23]0 B tLAN
i repeater display option d5 [ Ritardo defrost allo start u SYF [min | C [ 0 [250] 0 i i ojeoje
programmazione p n__ |Minuto min 0 59 |0
Programming key ) d6 | Blocco display durante il defrost SYF | - [C 0| 21 toF | Fascia oraria spegnimento luce/aux, sSYF| -Jc|-1-1- 24 23 22 21 20 | 1 9I1 gl17/16]1514]1 3| [eed]
Fig.1 %F 0: Visualizzazione alternativa scritta dEF e variazione set point L L KEY HH
Dimensioni (mm) /Dimensions (mm) valore sonda d_|Giomno giori 0o [11]o El KEY [::t:]— serial interface — | | ||
1: Visualizzazione dellultima temperatura mostrata h__ |Ora ore 0 23|10
2: Visualizzazione fissa scritta dEF n__ |Minuto min 0 | 5910 I 1 | 2 | 3 I 4 ‘ 5 I 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12_]
_ dd | Tempo di gocciolamento dopo il defrost SYF |[min| F 0 15| 2 tc Impostazione Data/Ora RTC MSYF | - c N N e e —_— [ — [ — [ —
d8 | Esclusione allarmi dopo il defrost SYF [ore | F | 0 [ 250] 1 y__ |Anno anni 0 |9 |0 R5 5 Mol 1) 2 3
dad [ Esclusione allarmi dopo porta aperta SYF [min | C [ 0 [250] 0 M__ |Mese mesi 1 [ 12]1 ' ——e—
d9 | Priorita defrost su protezioni compressore | SYF [flag [ C [ 0 [ 1| 0 d__ |Giorno del mese giorni 1| 31| 1 N L PROBES DI DI pi  Use copper conductors only
— 0: Vengono rispettati i tempi di protezione c1, u__ |Giorno della settimana giorni 1 716 power 12/24 V-~ 300mA~ max
@D % ir33on c2ec3 h_ [Ora ore 0 |23]0 SUPPLY 12V~ 300mA~ max
ha 1: Non vengono rispettati i tempi di protezione n__ [Minuto min 0 59 | 0
— cl,c2ec3 Tab. 3
d/1 | Visualizzazione sonda defrost 1 MSYF |°C/F| F | - g | - Avvertenza importante: affinché i tempi impostati diventino immediatamente operativi, bisogna Fig. 6
d/2 | Visualizzazione sonda defrost 2 MSYF |°C/°F| F - i spegnere e riaccendere lo strumento. Nel caso non si spenga lo strumento, la temporizzazione
dC | Base ,de' tlempl per defrost SYF | flag | C 0 1o diventera operativa al suo successivo utilizzo, in fase di impostazione dei timer interni.
. . . d10 | Running time del compressore SYF |ore | C 0 | 250| 0O
-— montaggio su guida din d11 | Soglia di temperatura di running time SYF |°C°F| C |[-20] 20 [1.0
! 70.4 ! ! din rail mountjng d12 | Defrost avapzati SYF - C 0 30
dn | Durata nominale defrost SYF - C 1 [ 100] 65
dH | Fattore proporzionale variazione di dl SYF - C 0 | 100]| 50

Fig. 2




Symbol|Code| Parameter Models [UOM | Type| Min | Max| Def. i = dj
TECHNICAL SPECIFICATIONS Thank you for having chosen his prooit, W trustyou wil be saisfied wth your purchase. 40| Alarm and ar dferent WSYF ['CFF | ¢ [ 01| 20] 20 Tabll of alatme and signals: display, buzzer andl 18] i e conesponing
—_ | Model |Voltage Power A1 | Type of threshold ‘AL and ‘AH’ MSYF |flag | C | 0 | 1| 0 description, status of the buzzer, the alarm relay and the reset mode.
Power supply |E___ 1230 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz |3 VA, 25 mA~ max. Signals on the display 0: AL and AH are relative thresholds to the set poin
A 115 V- (+10% -15%), 50/60 Hz |3 VA, 50 mA~ max. The blinking status indicates a request for activation that cannot be implemented until the end of the 1: AL and AH are absolute thresholds Code | lcon on the display | Alarm relay | Buzzer | Reset | Description
H__ |15t 230V~ (+10% -15%), 50/60 Hz| 6 VA, 50 mA~ max. corresponding delay times. AL [Low temperature alarm threshold MSYF [°C/°F | F [ 50 [ 200] 0.0 TE Q. flashing active active | automatic | virtual control probe fault
L 1210 24 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz| 3 VA, 300 mA~ max. AH_|High temperature alarm threshold MSYF[°cPF | F | -50 | 200] 0.0 ‘E0’ O flashing OFF OFF automatic | room probe S1 fault
24 Vide, 720‘0 30 \O/dc Use only the transformer TRA12VDEOO Icon| Functi Normal operati [Startup Ad |Low and high temperature signal delay MSYF [min [ F | 0 | 250] 120 ‘Er’ 9\ flashing OFF OFF automatic | defrost probe S2 fault
0 |12V~ (+10% -15%) 50060 Hz - |with 315 mA slow-blow fuse in the secondary OoN OFF blink A4 | Digital inpu  configuration (DI1) SYF |- | C| o] o0 £2 _flashing OFF | OFF | automatic | probe S3 fauit
__|12Vac, 1210 16 Voe __ . © |COMPRESS. | compressor ON__|comp. OFF compressor request M clo|u| s = Q_flashing OFF | OFF | automatic | probe 54 fault
:)t (;jy :Z/?,};: f:;j;t;l; 2{0/ s;;(;g,('er it using the transformer 3 VA except when the 5 relay version % |FAN fan ON ‘ fan OFF . fan request 0: Input not active E Q. flashing OFF OFF automatic | probe S5 fault
- e , +* |DEFROST _|defrost in progress |defrost not required |defrost request 1: Immediate external alarm C no OFF OFF | automatic | probe not enabled
Insulation E A Hiinsulation in reference fo very low  |réiniorced AUX |AUX auxiliary output auxiliary output anti-sweat heater function active . 910 i i i i
guaranteed voltage parts 6 mm in air. 8 on surface i ) 2: Delayed external alarm LO A flashing active active | automatic | low temperature alarm
by the power 3750 V insulation A AUX active AUX not active i ; 3: If model M, probe selection ‘HI A flashing active active | automatic | high temperature alarm
supply insulation from relay outputs principale ALARM delayed external | no alarm present  |alarms in normal operation (eg. 3: Other models enable defrost ‘AFr A flashing active active manual | antifreeze alarm
3 mm in air, 4 on surface alarm (before the high/low temp.) or alarm from ext. 4: Start defrost A A flashing active active | automatic | immediate alarm from
1250 V insulation expiry of the time A7) digital input immediate or delayed 5: Door switch with compressor and fan stop external contact
0, L |insulation in reference to very low  |externally guaranteed by @ CLOCK at least one timed | no timed defrost clock alarm ON if Real-Time 6: Remote on/off ‘dA’ A flashing active active automatic | delayed alarm from
voltage parts safety transformer defrost has been set | is present Clock present 7: Curtain switch external contact
insulation from relay outputs reinforced 8: Low pressure switch ‘dEF’ & ON OFF OFF | automatic | defrost running
6 mm in air, § on suriace 3@ |LIGHT auxiliary output | auxiliary output  |anti-sweat heater function active 9: Door switch with fan stop only Ed1’ no OFF OFF | automatic/ | defrost on evaporator 1
i 3750 V insulation LIGHT ACTIVE | LIGHT NOT ACTIVE| 10: Direct/reverse manual | ended by timeout
Inputs 51 NTC or PTC depi end(ng on i model O\ |SERVICE no malfunction malfunction (eg. EEPROM error A 11: Light sensor ‘Ed2’ no OFF OFF automatic/ | defrost on evaporator 2
S2 NTC or PTC depending on the model L .
DIt free contact, contact resistance < 10 Q, closing current 6 mA NTC or PTC, - . ot probe fau) 12: Activation of the AUX output manual _| ended by timeout
s3 depending on the model HACCP|HACCP HACCP function | HACCP function |HACCP alarm (HA and/or HF) 13: Door switch with compressor and fans off Pd’ Q. flashing active active | automatic/ | maximum time pump-down
DI2 free contact, contact resistance < 10 Q, closing current 6 mA NTC or PTC, enabled not enabled and light not managed manual _| alarm
S4 depending on the model 14: Door switch with fans only off and light not| P Q\ flashing active active automatic/ | low pressure alarm
D13 free contact, contact resistance < 10 Q, closing current 6 mA NTC or PTC, & CONTWUOUﬂ enabled not enabled request managed automatic/
S5 depending on the model CYCLE A5 |Digital input 2 configuration MSYF | - c| o 14| 0 ‘AtS’ Q. flashing active active automatic/ | autostart in pump-down
Maximum ditance of probes and digital inputs less than 10 m. Tab. 1 As for A4 manual
Note: during installation keep the power and loads connection separate from probe cables, A6 | Stop compressor from external alarm SYF |min | C | 0 | 100] 0 ‘cht’ no OFF OFF automatic/ | high condenser
digital inputs, repeater display and supervisory system. Buttons on the keypad A7 |External alarm detection delay SYF [min | C | 0 |250]| 0 manual | temperature pre-alarm
Probe type | Std. CAREL NTC 10 kQ Q at 25 °C, 50790 °C range ) . A8 |Enable alarms ‘Ed1’ and ‘Ed2’ SYF [flag [ Cc o] 1] o ‘CHT’ Q. flashing active active manual | high condenser
measurement error: ; "g in ;Ze —gg;gg "g range Button P;ess. tht-;'j bf:fton alct;]ne Prg;ssmg togefther w:th[ f(])theg buttons — 0: Alarm signals Ed1 and Ed2 enabled temperature alarm
°C in the - °C range « if pressed for more than | e if pressed for more than 5 s lart-up: i fomatic i ) . = - - - -
NTC high 50 kQ at 25 °C, -40T150 °C range : PLg 5 s accesses the menu | together with the SET button, pressed for | address I.lA'Iarr'n signals Eg’ anq Ea2 disabled S C 0 dor A flashing active active automatic d;)or open for too long
temperature measurement error: | 1.5 °C in the =20T115 °C range mute | for setting type “F” accesses the menu for setting the more than assignment: A9 | Digital input 3 configuration MSYF | - 0 [ — ~ - a arm
[4°C in the -20T115 °C range (frequent) parameters | type “C” (configuration) or downloading | 5 s at if pressed for As for A4 i _ Etc Q@ flashing OFF OFF | automatic/ | real time clock fault
PTC std. CAREL 985 Q a 25 °C, range da -50T150 °C + in the event of alarm: | the parameters start-up, 1 enters the Ado |Light management mode with door switch MSYF | flag | C | 0 | 1| 0 manual
(specific model) measurement error: | 2 °C in the =50T50 °C range silences the audiible « if pressed for more than 5 s together | default automatic serial 0: W{’h normal algori /thm ‘EE’ DN flashing OFF OFF automatic | EEPROM error, unit
4°C in the -50T150 °C range alarm (buzzer) and with the UP/AUX button resets parameter | address assigning 1: With extended algorithm parameters
Relay outputs | depending on the model disables the alarm relay | any alarm with manual reset setting procedure Ac _|High condenser temperature alarm SYF [°C/°F | C | 0.0 | 200] 70.0 EF Q. flashing OFF OFF automatic | EEPROM error, operafing
ENG60730-1 _ UL 873 ] A if pressed for more than | ¢ if pressed for more than 5 s together with DOWN/DEF button, AE | High condenser temperature alarm differential| SYF |°C/°F | C [ 0.1 | 20 | 10 parameters
250 V~ operating 250 V~ operating M |1, enables/disables enables/disables the continuous cycle operation Acd |High condenser temperature alarm delay SYF | min c 0 | 250 0 HA’ HaccP_flashing OFF OFF manual HACCP alarm, type ‘HA’
cycles _ cycles aux:\the auxiliary output « if pressed for more than 5 s with SET button, starts the procedure for AF |Light sensor OFF time SYF C 0 | 250] o HF flashi OFF OFF / HACCP al . tyoe HE'
8A() 8(#AonN.O. 100000 | 8 A resistive 2 FLA 12LRA | 30000 printing the reports (function available, with management to be implemented) ALF | Antifreeze alarm threshold WMSYF I'CPE I C | -50 | 200 5.0 — HACCP_Tiashing manua aiarm, ip
6(4)AonN.C. C 300 « if pressed for more than 5 s together with PRG/MUTE button, resets AdF | Antifreeze alarm delay MSYF min T ¢ T ol 151 1 rct Signal Instrument enabled for
2(2) Aon N.O.and N.C. any active alarm with manual reset programming from the
16 A ()[10 (4) A up to 60 °C on N.O 100000 | 12 A resistive 5 FLA 30000 if pressed for more than | « if pressed for more than 5 s together with UP/AUX button, remote control
75 12(2)A ;’(g’(’;’b?;\a”d N.C. LR re;gthgﬁchﬂom Ty e def |55, enables/disables a | enables/disables the continuous cycle operation ‘Add” Signal Automatic address
insulation from very low voltage parts reinforced ¥ |manual defrost gﬂ;zmdV%Tﬁf,_;zg’gps;,ggmer win SET(f,;”%’Ag Islf,)?}ﬁ,:an) Symbol CoddParameter MSYF |UOM|Type | Min| Max | Def. [a;glggrzgnsent procedure i
g 7’28" \;"l r?slz lg{;’,’) surface Set if pressed for more than | « if pressed for more than 5 s together with PRG/MUTE button, Fo 5 agargg’;algz)’geg; Fo|feag| C |0} 2|0 Prt’ Signal Printing report
- - — > 1s, displays and/or accesses the menu for setting the “C" parameters “C” (configuration, g LrH’ i ivati
insulation between the relay ouipus indipendent grg;% 2 4 on sutace set thege?/point or downloading the parametgrs Kt (oot ) 1: Fans controlled according to the temperature LH Signel /rqeclg;ﬁzo:ugvfi:jf;g/ gf,(l)gvgdu,e
1250V ins &Iati on . if'pressed for more th;in 1 s together with DOWN/DEF button, difference between the virtual control probe and HH Signal ‘Activation of the of high
(*) Relay not suitable for fluorescent loads (neon lights, ...) that use starters (ballasts) with phase-shift displays a submen with the HACCP alarm parameters (HA, HAn, HE, Hfn) the evaporator temperature relative humidity procedure
) . . ; . N . « if pressed for more than 5 s together with UP/AUX, starts the procedure 2: Fans controlled according to the evaporator CRC .
capacitors. Fluorescent lamps with electronic control devices or without phase-shift capacitors can be o prini ) ) ) . ‘ccb'Signal Request to start continuous
o L - r printing the report (function available, with management to be implemented) temperature
used, within the operating limits specified for each type of relay. Tab. 2 o - i cycle i
Connections | Type of connection Cross-section Maximum current - % F1_|Fan start temperature F Fl F | -50]200]5.0 ‘ccE’ Signal Request to end continuous
fixed screw-on for wires from 0.5 12A F2 ' |Fan OFF with compressor OFF F flag | C o 11 cycle
removable for screw blocks t0 2.5 mm2 Summary of operating parameters (UOM = Unit of measure; Def = Default value). 0: Fans always on b Signal Request fo start defrost
faston with crimped contacts Symbol | Code|Parameter Models [UOM | Type| Min| Max | Def. 1: Fans off with compressor off oFE Signal Request to end defrost
cross-section of the wires for probes | from 0.5t0 25 mm2 | from 20to 13 AWG Pw__|Password MSYF C |l 0]200]| 22 F3  |Fans in defrost F |flag|Cc | of 1]1 on Signal Switch ON
and digital inputs /2 |Measurement stability MSYF C 1 15| 4 0: Fans operate during defrosts ‘OFF’ Signal Switch OFF
cross-section of the wires for the from 1.5t02.5mm? | from 15 to 13 AWG /3___|Probe display response MSYF cl o] 15] 0 1: Fans do not operate during defrosts “ES Signal Reset alarms with manual
power and loads /4 |Virtual probe MSYF | - cC|l 0] 10| 0 Fd _|Fan OFF after dripping F |mn| F | 0[|15]1 reset
The installer has to provide the correct dimensioning of the power supply and cable connection /5 |Select °C or °F MSYF | flag C 0 1 0 F4_|Condenser fan stop temperature MSYE I°cFl ¢ | =501 2001 40 Roset HACCP alarms
between the instruments and the loads. When using the controller at maximum operating 0:°C F5 |Condenser fan start differential MSYF 1°cFl ¢ | 01| 20 | 5.0
temperature and full load, use cables featuring a maximum operating temperature of 105 °C at least. 1:°F Fiesgl lgmp erature
Case plastic dimensions [ 110x 70 x 60 mm 76 |Display decimal point MSYF |flag | C | 0] 1] 0 — i i i __| monitoring _
Mounting 5/,[\[, raﬂ, S Zs,-ng S/:de fa;éem‘,;g brackets 0: with tenths of a degree nt’..n6" | A flashing active active automatic igdéc;:gz ::t %a{rhrz zgtldvrg: ki
riing tempiate for front panel imensions X mm N A At "
Display e : 3 digit LED — B.W’ ;ho“t “?”t"’s OI' 2 degr e I Symbol Code Parameter UOM | Type| Min| Max | Def anl signal signals download in progress
display range from =99 to 999 Ispiay on internal termina HO_|Serial address MSYF| - Cl 0}207] 1 d7’..’d6’ | A flashing OFF OFF | automatic | Signals download with
operating status indicated by graphic icons on the display 1: virtual probe H1  |Function of AUX output MSYF| flag| C | 0| 18| 1 ermors on unit 110 6
Keypad 4 rubber silicon buttons 2: probe 1 0: Alarm output usually energised Tab. 4
Infrared receiver | available depending on the model 3: probe 2 1: Alarm output usually de-energised The buzzer is enabled if enabled by the parameter ‘H4'.
Clock with backup battery | available depending on the model 4: probe 3 (2: Auxiliary output The alarm relay is enabled if one of the AUX auxiliary outputs, 1 or 2 (H1’ or ‘H5’) has been assigned
Buzzer available on all the models - — 5: probe 4 5: Light output the alarm relay function (normally energized or normally de-energized).
Package IRxxxoxxxi: blank singol; 1 or 5 multiple; K kit with probes 6: probe 5 4: Auxiliary evaporator defrost output
Clock error at 25 °C +10 ppm (¢5,3 min/year) 7: set point 5: Pump down valve output Note: the buzzer is disabled by the CAREL Supervision System.
error in the temp. range -10T60 °C -50 ppm (-27 min/year) /E  |Display on external terminal MSYF | - clo| 6] o0 6: Condenser fan output
aQEIng i < 1'.5 ppm (2.7 min/year) 0: remote terminal not present 7: Delayed compressor output
discharge lime typical 6 months (max. § months) 1: virtual probe 8: Auxiliary output with deactivation when OFF
Operating temperature gihl?lrzswtllgesupply {;;ig?g{;gows (max Shoue) 2:probe 1 9: Light output with deactivation when OFF . . . .
E: A Doer supply 0T50°C Q\ 3: probe 2 10: No function assqciated th'me output Schemi elettrici/Electrical wiring:
Operating humidity <90% LH. non-condensing 4: probe 3 11: Reverse output in control with dead band
Storage temperature -20T70 °C 5: probe 4 12: Second compressor step output
Storage humidity <90% r.H. non-condensing e 68-' l;f Of;«‘ 5 - TS T T 710 13: Second co(rjr%essor step output with rotation| e | g el ol s 1
Front panel index of protection for panel installation with gasket IP65 elect type of probe - H2 |Disable keypa a * * z
Envirol;mental pollutlf)n 2 ngrmal i 0: NTC standard with range -50T90 °C P s| s g D N33(S ,Y, F) H (N' R-C- B) 0 senza/ without R3
PTI of the insulating material printed circuit board 250, insulation 175 1: NTC enhanced with range -40T150 °C . K _§ :fé D N 3 3( S Y)*H ( A_ M_ L_T)*O
Period of electric stress across insulating parts | long 2: PTC standard with range -50T150 °C R 2 =188
Category of resistance to fire category D and category B (UL 94-V0) /A2 | Configuration of probe 2 (S2) YF - C 0 4 2 o E g :§ ‘_E EN60730-1 | R1 0(10)A | R2 10(4) A ‘ | | R5 4 (4)A
?Iass (;f protection agagr(s; voltage surges igteg;)ry [ s : Ms | - | c|l ol 4| o 5 S i |C|ElE ULg7s 250V~ [ 128 12FLA 72LRA T 12A5FLAOLRA | N | [ 8A2FLA12LRA
[ype of connections and disconnections relay contacts (micro-disconnection, . © w o = B|E|[S
Constrution of control incorporated control, electronically (1) Zgﬁjﬁigg (display only) g % g <35 g % —|E 3|8 R1 A;!‘Zz R2 R3 ) LAN
Classification according to protection against | Class Il by appropriate incorporation 2: Defrost probe AUX S ISIBIRIZESESIEIS|E [—=]=* * E|tLAN
glecic shock_ . 3: Condenser probe 0 + le ||_24|23|22I21 |2o|19I18|17I16I15|14|13—I| Eord
The control is either to be hand-held or is no e 1 T 1 1
intented for a hand-held equipment 4 An,t'f reez'e probe > . e e |— K—I |— |— KEY “ * *
Software class and structure class A /A3 | Configuration of probe 3 (S3/DI1) MSYF | - Clo] 40 3 " [=7]KEY [1ii:]—— serial interface — | | | |
Front panel cleaning use only neutral detergents and water As for /A2 [ i
Serial interface for CAREL network external, available on all models /A4 |Configuration of probe 4 (S4/Di2) MSYF | - clo| 4]0 4 : * u1 [2] 3 la[5]6|7]8 | 9 |10 [11] 12J
Interface for repeater display external, available on models with H, L and 0 power supply As for /A2 5 * bk * il et Al Il
Maximum distance between interface and display | 10 m /A5 |Configuration of probe 5 (S5/DI3) MSYF cl o] 4o 6 i ° e * I % 1Mol 1) 2 3
Programming key available on all models As for /A2 !f?VPaF‘ function R5| L6 o1
Jc1_| Calibration of probe 1 WMSYF FCFF | C | 20| 20| 0.0 *" = Disabled LN NL PROBES DI DI DI Usecopperconductors only
The IR33 DIN range fitted with the standard CAREL NTC probe is compliant with standard EN 13485 on /c2 | Calibration of probe 2 MSYF °CI°PF| C | -20| 20 | 0.0 H3_|Remote control enabling code MSYF| - C 0| 255 o POWER
thermometers for measuring the air temperature in applications on units for the conservation and sale of /c3_| Calibration of probe 3 MSYFE FcPE T C | 201 20 | 0.0 H4 |Disable buzzer MSYF| fag | C| 0] 1] 0 supply 115/230 V~ 50mA~ max Fia.7
refrigerated, frozen and deep-frozen food and ice cream. Designation of the instrument: EN13485, air, S, A, 1, /c4_|Calibration of probe 4 MSYF P'c’F | ¢ | 20l 20| 00 0: Buzzer enabled 19.
Safety standards: compliant with the European reference standards. Precautions for installation: 1- Buzzer disabled
¢ the connection cables must guarantee insulation up to 85 °C, with a current of less than 8 A. H5 |Function of MSYF| flag | C | 0] 13| 1
Above 8 A, cables rated to 105 °C must be used. Symbol| Codd Parameter Models| UOM | Type| Min | Max| Def. As for H1
* adequately secure the conn. cables to the outputs so as to avoid contact with very low voltage St [Temperature set point MSYF|°CPE| F | r1 | 2| 00 H6 _|Lock keypad MSYF| - Cl 0]2%5] 0 DN33(C)*H ( N-R'C'B)*o senza/without R4
components. rd__|Control delta SYF [°C/°F| F | 01 ] 20| 20 H8 [Select activation of output with time band MSYF|flag| Cc| o 1| 0
rn__|Dead band SYF |°C/°F| C | 0.0 | 60| 4.0 0: Time band linked to output configured for light DN33(H)*H (N-R-C-B)*O
-50T90 °C. The standard CAREL NTC probe is identifiable by the printed laser code on "WP" models, or the rr__|Reverse differential for control with dead band| SYF |°C/°F | C | 0.1 | 20 | 2.0 1: Time band linked to output configured for aux RI R2 R3 R4 R5
code "103AT-11" on "HP" models, both visible on the sensor part. ri1__|Minimum set point allowed MSYF |°C/°F | C | -50 | r2 | -50 H9  |Enable set point variation with time band MSYF| fag| Cc| o[ 1] 0 EN60730-1, ~‘ wina | F2oma  [R3swma [Rs@n R sa
Hecommend(;(’iz current according to the crosnfésection of the wires 5 r2__|Maximum set point allowed MSYF |°C/F | C | r1 | 200| 60 0:Set point variation with time band disabled uL 873 [ 124 12FLAT2LRAT 124 5FLASOLRA oA 2"’"‘-‘\ 12LRA [ 8A2FLAT2LRA [ 8A2FLA T2LRA
AWG |Sez. (mmP)| Corrente A AWG | Sez. (mm?)| Corrente A AWG | Sez. (mm?)| Corrente A 13 |Operating mode SYF |flag | C| 0 | 2| 0 1: Set point variation with time band enabled
24| o021 08 20| o082 [ of 15 6 @_{}) 0: Direct with deffost control (cooling) Hah |Anti-sweat heater offset WSYF |"CFE|_C | 50 200] 0.0 @ k1 *"*‘ k2 R4 (auxiR3 AN Frwan
23 0.26 1 19 0.65 2.6 15 1.65 6.8 1: Direct (cooling) Y m
2 | 03 13 8 | 08 33 4| 21 9 2: Reverse-cycle (heating) |24|23|22I21 |2o|19|18\17|1s|15|14|13—|| foed
21 | 041 1.6 17 ! 4 25 12 r4__|Automatic night-time set point variation MSYF[°CFF] ¢ [ 20 20 30 — [~ — KEY 11T}
05 2 16 1.31 5.3 13 2,63 12.8 15 |Enable temperature monitoring MSYF (flag | C| 0 | 1] 0 Symbol | Code| Parameter Models UOM | Type | Min | Max | Def. [=7]KEY [:23:]——serial interface — | | | |
12 351 161 0: Disabled HAn | Number of HA events recorded MSYF| - clo[15]0
1: Enabled HA | Date/time of last HA event MSYF| - c - - [1 12_|314 151 61718 E |10 [11 |12J
rt | Temperature monitoring interval MSYF |hours | F 0 | 999 y_ | Year years 01991 0 %
rH _[Maximum temperature read MSYF |°C/°F | F - - M__ | Month months 1 121 0 R5| 1211/ 2 L
rl.__|Minimum temperature read MSYF|CrF| F | - | - d_ |Day days 11710 L N N L PROBES DI D"', pi  Use copper conductors only
h__ | Hour hours 0|23 0
n Minute min. 0|5 |0 POWER "
Symbol | Code| Parameter Models| UOM | Type | Min | Max | Def. t | Duration hours 0] 99| o supply 115/230 V-~ 50mA- max Fig.8
c0 |Comp., fan and AUX delay on start-up in SYF | min c|lo| 150 HA1 | Dateftime of penultimate HA event MSYF| - C B B R
dead band HA2 | Date/time of third-to-last HA event MSYF C - -
c1__|Minimum time between successive starts SYF | min clo|15]0 HACCP HFn | Number of HF events recorded MSYF clo|15]0
¢2 __|Minimum compressor OFF time SYF | min C 0 1510 HF | Dateftime of last HF event MSYF| - C - - -
c3 | Minimum compressor ON time SYF |min | C | 0| 15| 0 y_ | Year years 01910 DN33(S’Y’ F)* (E- A) (N-R-C.B)*O senza/without R3
¢4 |Duty setting SYF | min C 0 | 100] 0 M__ | Month months 1 1210
cc__|Continuous cycle duration SYF |hours | C | 0 | 15| 0 d_ |Day days 1 7 0 DN 33(3 ,Y, F)* ( E'A) (A' M- L'T)*O
@ c6 _|Alarm bypass after continuous cycle SYF |hours | C 0 [250]| 2 h__ | Hour hours 0| 23] 0 ENG0730-1 |R1 0@ ‘ R2 10@A ‘ R3 @A | ‘ R5 @A
c7__|Maximum pump down time SYF | s C|0|90]| 0 n_ | Minute min. 08| 0 UL873 250V~ 12A5FLA3OLRA | 12ASFLA30LRA |8A 2FLA 12LRA | [ 8A2FLA12LRA
¢8 |Comp. start delay after open PD valve SYF | s C 0| 60| 5 t | Duration hours 09| 0 N TAN
(factory default= 0, not visible from display) HF1 | Date/time of penultimate HF event MSYF| - c | - - - Sr1 &“ R2
c9 | Enable autostart funcion in PD SYF |fag | C |0 1[0 HFZ | Dateftime of hir-to-last HF event wsYEl — ¢l ol -1~ —:|—r— —
¢10 |Select Pump down by time or pressure SYF | flag C 0 1 0 Htd | HACCP alarm delay MSYF| min [9] 0| 250 0 24/23/22]21/20/19 1514 131 [eed]
0: Pump down by pressure | & KEY 111
1: Pump down by time [=]KEY [:3::]—— serial interface — | | | |
c11_[Second compressor delay SYF | s C 0 | 250 4
Symbol | Code| Parameter Modeld UOM | Type | Min | Max | Def. u1 12 _‘ ?14 51 61718_|9£I ()l1 1l1 2ﬂ
td1 | Defrost time band 1 SYF| - C - - -
Symbol| Codd Parameter Models |UOM | Type| Min| Max| Def. d_ |Day days o|11] o0 ‘ R5| 11211/ 2 3
Avvertenze importanti do  |Type of defrost SYF |(flag| C| 0| 4| 0 h__ |Hour hours 0 (23] 0 L N N L PROBES DI DI pi  Use copper conductors only
Il prodotto CAREL & un prodotto avanzato, il cui funzionamento & specificato nella documentazione 0: Electric heater defrost by temperature n__ | Minute min 0 |5 | 0
tecnica fornita col prodotto o scaricabile, anche anteriormente all'acquisto, dal sito internet www.Carel. 1: Hot gas defrost by temperature td2 | Defrost time band 2 SYF - C - - powER E: 230V~ 25mA-~ max
com. 2: Electric heater defrost by time td3 | Defrost time band 3 SYF [ - A: 115V~ 50mA~ max
Il cliente (costruttore, progettista o installatore dell'equipaggiamento finale) si assume ogni 3: Hot gas defrost by time td4 | Defrost time band 4 SYF C -
responsabilita e rischio in relazione alla fase di configurazione del prodotto per il raggiungimento dei 4: Electric heater defrost thermostat by time td5 |Defrost time band 5 SYF C - .
risultati previsti in relazione allinstallazione e/o equipaggiamento finale specifico. dl__|Interval between defrosts SYF _|hours| F 0| 250| 8 td6 | Defrost time band 6 SYF C - - Fig. 9
La mancanza di tale fase di studio, la quale & richiesta/indicata nel manuale d'uso, pud generare dt1_|End defrost temperature, evaporator SYF |°CFF| F | -50| 200| 4.0 td7 | Defrost time band 7 SYF C R
malfunzionamenti nei prodotti finali di cui CAREL non potra essere ritenuta responsabile. dt2 _|End defrost temperature, aux evap. SYF |°CFF| F | -50| 200| 4.0 td8 | Defrost time band 8 SYF C R
Il cliente finale deve usare il prodotto solo nelle modalita descritte nella documentazione relativa al dP1 |Maximum defrost duration, evaporator SYF |min | F 1] 250 30 ton | Light/aux on time band / Set point variance | SYF - C B B R
prodotto stesso. dP2 |Maximum defrost duration, aux evap. SYF |min | F 1] 250| 30 ® d_ |Day days 0 11 0
La responsabilita di CAREL in relazione al proprio prodotto & regolata dalle condizioni generali di d3 _|Defrost start delay SYF [Min| C 0| 250 0 h_ |Hour hours 0 |23]| 0
contratto CAREL editate nel sito www.Carel.com e/o da specifici accordi con i clienti. d4  |Enable defrost on start-up SYF |flag | C 0 1 0 n_ | Minute min 0|5 |0
0: No defrost is performed when the instrument toF | Light/aux off time band / Set point variance | SYF | - cl-1-1-
Important warnings is switched on d_ |Day days 0o |11] 0
The CAREL product is a state-of-the-art product, whose operation is specified in the technical 1: A defrost is performed when the instrument h__ |Hour hours 01|23| 0
documentation supplied with the product or can be downloaded, even prior to purchase, from the _#4_ is switched on n__ | Minute min 0[5 |0
website www.Carel.com. &° |d5 |Defrost delay on start-up SYF |min| C | 0] 25| 0 tc  |RTC date/time setting MSYF| - c - - -
The client (builder, developer or installer of the final equipment) assumes every responsibility and risk d6 |Display on hold during defrost SYF - [ 0 2 1 y_ | Year years 019 | 0
relating to the phase of configuration the product in order to reach the expected results in relation to the 0: Alternating display of dEF and probe value M__ | Month months 1 121
specific final installation and/or equipment. The lack of such phase of study, which is 1: Display of the last temp. shown d__ | Day of the month days 1| 31 1
requested/indicated in the user manual, can cause the final product to malfunction of which CAREL 2: Display of dEF steady u__ |Day of the week days 1 7 6
can not be held responsible. dd |Dripping time after defrost SYF |min | F 0 15| 2 h__ | Hour hours 0 [23] 0
The final client must use the product only in the manner described in the documentation related to the d8 _|Alarm bypass after defrost SYF _|hours| F 0] 250| 1 n__ | Minute min 0 |5 | 0
product itself. The liability of CAREL in relation to its own product is regulated by CARELs general d8d |Alarm bypass after door open SYF |hours| C 0] 250| 0
contract conditions edited on the website www.Carel.com and/or by specific agreements with clients. d9  |Defrost priority over compressor protectors SYF |flag | C 0 1 0
0: The protection times c1, ¢2 and c3 are observed Important: for the set times to become immediately operational, the instrument must be turned off and
1: The protection times c1, c2 and ¢3 are not .on again, otherwise the timers will become operational when the instrument is next started, during the
observed setting of the internal timers.
d/1_|Display of defrost probe 1 MSYF |°C/°F| F -
d/2 |Display of defrost probe 2 MSYF |°C/°F| F - -
dC |Time base for defrost SYF |flag| C | 0 1 0
Smaltimento del prodotto 0.: dl {n hqurs, dP1 and dP2 in mmutes
L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformita alle vigenti 1: al in minues, df’l a'nd cfe2.in seconds
normative locali in materia di smaltimento. dio Compresspr running fime g yours] € 0 | 2501 0
. d11 |Running time temperature threshold SYF |°CIF| C | 20| 20| 1.0
Disposal of the product d12 |Advanced defrost SYF |- [clol alo
The appliance (or the product) must be disposed of separately in accordance with the local waste dn|Nominal defrost duration SYF C T T 700 65
disposal legislation in force. dH |Proportional factor, variation in dl SYF C 0| 100] 50
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